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本 数字 化 手册 较为 系统 地 收录 了 中 外 通用 钢铁 材料 的 品种 规格 、 化 学 
成 分 与 力学 性 能 等 技术 标准 数据 ， 包 括 世 界 各 主要 产 钢 国 家 或 地 区 〈 中 、 
日 、 韩 、 美 、 俄 、 德 、 英 、 法 、 瑞 典 及 中 国 台 湾 地 区 ) 和 ISO 国际 标准 的 
各 类 通用 钢铁 材料 的 产品 ， 提 供 了 中 外 通用 钢铁 材料 表示 方法 和 同类 钢铁 
产品 的 中 外 牌号 对 照 。 

本 数字 化 手册 可 供 钢铁 生产 企业 、 使 用 部 门 、 科 研 设 计 院 所 、 经 贸 部 
门 、 合 资 或 外 资 公 司 等 的 工程 技术 人 员 查 阅 ， 还 可 作为 从 事 外 贸 、 供 销 行 
业 的 人 士 的 业务 指南 ， 并 可 供 有 关 院 校 师 生 参 考 。 
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钢铁 工业 是 国民 经 济 的 重要 基础 产业 ， 是 国家 经 济 发 展 水 平和 综合 国力 的 重要 
标志 。 钢 铁 工 业 的 发 展 直 接 影 响 着 与 其 相关 的 建筑 、 机 械 、 造 船 、 汽 车 、 家 电 等 行 
业 。 为 了 帮助 广大 技术 人 员 快 速 了 解 和 擎 握 国 际 先进 的 钢铁 产品 及 其 质量 的 发 展 动 
回 ， 我 们 在 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 《袖珍 世界 钢 号 手册 通用 钢铁 材料 》 的 基础 上 ， 
开发 出 版 了 《世界 钢 号 数字 化 手册 一 一 通用 钢铁 材料 》。 

本 数字 化 手册 具有 方便 快捷 的 资料 查询 功能 ， 可 按 目录 查询 、 索 引 查询 、 搜 索 
查询 、 数 据 表 查询 等 方式 ， 方便、 快速 地 查 到 所 需要 的 数据 ， 缩 短 了 查询 数据 所 需 
要 的 时 间 ， 提 高 了 工作 效率 。 

在 本 数字 化 手册 的 制作 过 程 中 ， 对 部 分 引 自 中 国 国家 标准 和 行业 标准 的 内 容 按 
照 现行 标准 进行 了 修订 ， 引 目 其 他 标准 (日 、 韩 、 美 、 俄 、 德 、 炎 、 法 、 瑞 典 及 中 
到 台湾 地 区 和 ISO 标准 ) 的 数据 则 取 自 《袖珍 世界 钢 号 手册 通用 钢铁 材料 》>。 对 以 
数据 为 主 的 技术 资料 采用 数据 表 资 源 的 形式 进行 了 加 工整 理 ， 对 于 叙述 类 的 技术 资 
料 则 采用 网 页 表 资 源 的 形式 给 出 。 用 户 通 过 数据 表 资 源 ， 能 够 完整 地 查看 到 数据 的 
内 容 、 备 注 等 详细 信息 ， 并 可 进行 精确 查询 ， 将 所 需要 的 数据 以 单行 数据 的 形式 导 
出 。 在 数据 表 资源 中 显示 的 物理 量 符号 ， 请 用 户 参 照 “ 系 统 显示 符号 对 照 表 ”中 的 
说 明 。 

本 数字 化 手册 的 使 用 说 明基 于 Windows7 系统 编写 。 数 字 化 手册 在 不 同系 统 (如 
WindowsXP 、Windows7 ) 下 运行 时 ， 有 些 符 号 的 显示 不 尽 相 同 。 例 如 : 在 Win- 
dowsXP 系统 下 显示 的 展开 图 标 为 田 ， 折 县 网 标 为 日 ;而 在 Windows7 系统 下 显示 的 展 






























































开 图 标 为 | ， 折 钱 图 标 为 二 。 又 如 : 在 WindowsXP 系统 下 ,“ ~ ”“>=” 等 在 数据 表 
资源 中 显示 为 “~”“ 三 ”; 而 在 Windows7 系统 下 显示 为 “~”“ 三 ”。 但是, 以 上 


这 些 并 不 影响 各 数据 资料 的 正常 查询 与 显示 。 

目前 已 出 版 的 数字 化 手册 有 :《 中 外 金属 材料 牌号 和 化 学 成 分 对 照 数字 化 手册 》 
《金属 材料 规格 及 重量 数字 化 手册 》《 实 用 五 金 数字 化 手册 》《 新 编 铸造 技术 数据 数 
字 化 手册 》《 实 用 紧 固件 数字 化 手册 》《 实 用 金属 材料 数字 化 手册 》《 工 程 材料 束 查 
数字 化 手册 》《 世 界 钢 号 数字 化 手册 一 -不锈钢 耐 热 钢 和 特殊 合金 )》 《世界 钢 号 数字 
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化 手册 一 一 机 械 和 工程 结构 用 钢 》《 世 界 钢 号 数字 化 手册 一 一 铸 钢 和 和 铸铁 》《 世 界 钢 
号 数字 化 手册 一 一 钢铁 焊接 材料 》。 

本 数字 化 手册 的 功能 将 进一步 完善 ， 内 容 也 将 及 时 更 新 ， 服 务 会 长 期 进行 。 对 
于 本 数字 化 手册 中 可 能 存在 的 错误 ， 敬 请 用 户 不 音 赐教 ， 帮 助 我 们 使 产品 不 断 升 级 ， 
满足 用 户 需 要 。 

本 数字 化 手册 是 单机 版 ， 如 需 购 买 网 络 版 请 与 我 们 联系 。 

客服 人 员 : 李 先 生 ; 办 公 电 话 : 010-88379769; QQ: 2822115232 。 
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系统 显示 符号 对 照 表 


系统 显示 符号 
Rm 
ReL 
ReH 
Rp0.2，Rp0.1，Rpl.0 
A, All.3, A80 
7 
KV, KU, KV,, KU,, KV8 
aK, aKV 
KIC 


| | 


标准 符号 


KV, KU, KV,, KU,, KV, 


Qk, Qkv 
Ki 


Vv 


名 称 
抗 拉 强 度 
下 屈服 强度 
上 屈服 强度 
规定 塑性 延伸 强度 
靳 后 伸 长 率 
靳 面 收 缩 率 
冲击 吸收 能 量 
冲击 万 度 
上 肠 裂 声 度 
泪 松 比 
弹性 模 量 
切 变 模 量 
抗 压 强度 
抗 压 屈服 强度 
抗 扭 强 度 
抗 村 强度 
抗 鹏 强度 
村 有 曲 疲劳 强度 
反 压 应 力 疲 德 极限 
疲 务 极限 
扭转 强度 
扭转 疫 萎 强度 
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系统 显示 符号 标准 符号 名 水 
Tb a 设计 应 力 
B B 倍 通 密度 
H 侯 场 强度 
f f 找 度 
HBW30, HV50 HBW,,, HV 便 度 
时 Ww 质量 分 数 
CE CE 碳 当 量 
Alt Al 全 铝 
Als Al. 酸 游 铝 
LO Lo 原始 标 距 
S0 So 原始 模 截 面积 
d, 中 d, 4 直径 
r r 半径 


到 
ll 


系统 显示 符号 对 照 表 


第 工 章 
1. 1 
1.2 
1. 3 
1.4 
1.5 

第 2 章 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

第 3 章 
3.1 
3.2 

第 4 章 
4.1 
4.2 
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第 1 章 系统 安 效 与 注册 


《世界 钢 号 数字 化 手册 一 一 通用 钢铁 材料 》 与 许多 Windows 安装 程序 一 样 ， 具 有 
民 好 的 用 户 界 面 。 用 户 按 照 以 下 步 缀 可 以 轻松 地 安 站 本 数字 化 手册 。 





1.1 运行 环境 及 配置 要 求 











安装 本 数字 化 手册 之 前 ， 需 要 检查 计算 机 是 否 满足 最 低 的 安装 要 求 。 为 了 能 流 
畅 地 运行 此 软件 ， 用 户 的 计算 机 必须 满足 以 下 要 求 : 

1) 主 频 1GHz 及 以 上 CPU 。 

2) VGA 彩色 显示 器 (建议 显示 方式 为 16 位 以 上 真 彩色 ,分 辨 率 1024 x768 像 
过 及 以 上 》; 

3) 250GB 及 以 上 硬盘 空间 。 

4) 1GB 及 以 上 内 存 。 

5) 16 倍速 CD-ROM 驱动 器 。 

6) 操作 系统 : 简体 中 文 Windows XPZVista/Windows7 及 以 上 操作 系统 。 

7) 其 他 : Microsoft . NET Framework 3.5 SP1 。 





六 人 一 


六 -一 


1.2 系统 软件 安 狐 


1. 第 一 个 数字 化 手册 的 安装 

在 软件 安装 之 前 以 及 安装 过 程 中 ， 请 关闭 其 他 的 Windows 应 用 程序 ， 以 保证 数 
字 化 手册 的 安 疙 和 运行 速度 。 初 次 安 疙 时 的 步 缀 如 下 : 

1) 在 CD-ROM 驱动 带 中 放 入 本 数字 化 手册 安 疙 光盘 。 

2) 光盘 日 动 运行 ,显示 初始 界面 ， 如 图 1-1 所 示 。 单 击 “ 安 装 ” 按 钮 即 可 进行 
安 猴 。 
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图 1-1 初始 界面 
如 果 本 光盘 无 法 在 用 户 的 计算 机 上 自动 运行 ,请 打开 本 光盘 的 根 目录 ， 单 击 图 标 
芭 setup 运行 setup 文件 ; 或 单 击 留 图 标 进入 初始 界面 ， 单 击 “ 安 装 ” 按 钮 进行 安装 
3) 计算 机 提示 是 否 接受 安装 “. NET Framework 3.5 SP1” 组 件 ， 如 图 1-2 所 示 。 











器 数字 化 手册 浏览 回 单 机 版 安装 程序 
对 于 下 列 组 件 : 





.NET Framework 3.5 SP1 


请 阅读 以 下 许可 协 说 。 按 Page Down 键 可 阅读 协 启 的 其 余部 分 。 


MICROSOFT 软件 补充 程序 许可 条 款 
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5 SP1 


FOR MICROSOFT WINDOWS 
OPERATING SYSTEM 


RicFnentt nrnnratinn 站 本 Mirrnenft Fnrnnratinn FF 你 EF 相册 的 学 联 | 


国 | 查看 EULA 以 全 打印 


您 接受 挂 起 的 许可 协议 条 款 吗 ? 


如 果 选 择 不 接受 "， 安装 程序 将 会 关闭 。 要 实 装 此 软件 , 您 必须 接受 此 协 襄 。 


Km | | TSsxo | 


图 1-2 . NET 组件 安装 
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在 用 户 阅 读 协 议 内 容 并 表示 同意 后 单 击 “接受 ”按钮 ， 显示“ 正在 复制 所 需 文 
件 …… 正在 安装 . NET Framework 3. SSP1” 等 提示 和 进入 图 1-3 所 示 的 安装 进度 条 。 


| BE 


安装 程序 正在 配置 组件 ,1 圭 稍 殿 。 这 可 能 需要 几 分 钟 的 时 间 。 





如 果 用 户 的 计算 机 操作 系统 已 安装 了 SP1 Microsoft . NET Framework， 则 直接 进 
入 第 4 步 。 

4) 安装 完成 后 进入 图 1-4 所 示 的 “数字 化 手册 浏览 器 单机 版 ”安装 癌 导 。 在 用 
户 阅 读 警 告 内 容 并 表示 同意 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 








六 数字 化 手册 刑 览 器 单机 版 
欢迎 使 用 数字 化 手册 浏览 嘿 单 机 版 安装 向 导 


安装 程序 将 引导 信 完 成 在 侯 的 计算 机 上 安装 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 押 需 的 步骤 。 





图 1-4 “数字 化 手册 浏览 带 单 机 版 ”安装 癌 导 


5) 进入 图 1-5 所 示 的 “选择 安装 文件 来” 窗口 。 系 统 推 荐 的 安装 目录 是 
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“C : \ Program Files ( x86) \ 机 械 工 业 出 版 社 \ 数字 化 手册 浏览 胡 单 机 版 ”， 如 果 
司 意 安装 在 此 目录 下 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 如 果 和 希望 安装 在 其 他 的 目录 中 ， 单 击 
“浏览 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 合适 的 文件 来。 根据 具体 情况 选择 浏览 器 是 个 
人 使 用 ( 单 击 “只 有 我 ” 单 选 框 ) 还 是 任何 人 使 用 ( 单 击 “任何 人 ” 单 选 框 )， 然 
后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 





i er 


选择 安装 文件 夹 


| 安装 程序 将 把 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 突 装 到 下 面 的 文件 卖 中 。 
要 在 该 交 件 去 中 进行 安装 ， 请 单 击 “ 下 一 步 ”。 要 安装 到 其 他 文件 来 ,请 在 下 面 输入 另 一 
个 文件 来 或 早 击 “ 浏 贤 ”。 


文件 夹 (EE) ; 
C:\Program Files (x86)\ 机 械 工业 中 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 好 


磁盘 开销 人 D) 
为 目 己 还 是 为 所 有 使 用 诬 计 算 机 的 人 安装 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 : 


辐 在 何 太 二 ) 
司 | 只 有 我 名) 





图 1-5 “选择 安装 文件 夹 ” 窗 口 


如 果 选 择 的 是 系统 推荐 的 安装 目录 C :\ ， 而 用 户 的 计算 机 显示 安装 失败 ， 则 
可 将 C 改 为 D 或 其 他 的 分 区 ， 上 再 进行 安 疾 操作 。 

如 果 第 一 次 安装 失败 ， 在 进行 下 一 次 安装 时 ， 系 统 会 弹出 “选择 是 否 要 修复 或 
删除 数字 化 手册 浏览 硕 单 机 版 ”窗口 〈 见 图 1-6) ， 选 择 “ 删 除 数字 化 手册 浏览 锅 单 
机 版 (M) ” 单 选 框 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 删 除 此 前 的 安 闭 程序 。 然 后 ， 再 重新 进行 
安 猴 。 

6) 在 图 127 所 示 的 “确认 安装 ”窗口 中 ， 用 户 可 单 击 “ 上 一 步 ”按钮 ， 返 回 上 
一 步 重 新 调整 安装 文件 夹 ， 或 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 开始 安装 。 








第 1 音 系统 安装 与 注册 





六 数字 化 手册 浏览 回音 机 版 
欢迎 使 用 数字 化 手册 浏览 盏 单机 版 安装 同 导 


选择 是 天 要 修复 或 册 降 煞 宇 作 手 册 训 贤 强 单机 版 。 


局 修复 数字 化 手册 训 览 器 单机 版 外 ) 








图 1-6 “选择 是 否 要 修复 或 删除 数字 化 手册 浏览 如 单机 版 ”窗口 


六 数字 化 手册 浏览 固 单 机 版 


安装 程序 已 准备 在 您 的 十 算 机 上 安装 数字 化 手册 剂 览 器 单机 版 。 
单 击 “ 下 一 步 ” 开 始 实 装 。 


L_ ws |] [tt-sw]|l 





图 1-7 “确认 安装 ”窗口 
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7) 在 安装 过 程 中 ， 安 装 向 导 显 示 如 图 1-8 所 示 的 安装 过 程 ， 在 此 期 间 ， 用 户 可 
随时 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 取消 当前 的 安装 。 


癌 数字 化 手册 询 览 粥 单机 版 
正在 安装 数字 化 手册 浏览 器 单机 版 


正在 安装 数字 尼 手 册 鹿 蜡 器 单机 版 。 


请 稍 坡 ... 


“= 下 一 具 国 5” 





图 1-8 安装 过 程 








8) 数字 化 手册 浏览 带 安 普 完 成 后 ， 开 始 安 产 数 字 化 手册 ( 见 图 1-9)， 显 示 数 
字 化 手册 的 安 闭 路 径 ， 并 验证 安 疙 包 ， 将 数字 化 手册 解压 到 指定 目录 。 








[加 安装 数字 化 手册 [E [EN 世界 镶 号 数字 化 手册 \ 世 界 钢 号 数字 化 手册 通用 钢铁 材 、 





安装 路 径 : ”DANpProgram Files (x86 机 械 工 业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 上 | 





正在 解压 DN\Program Files (x86N 机 械 工 业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 vdata 
‘Manualnfo331/149801.dat...... 完成 


正在 解压 DAProgram Files (x86)N 机 械 工 业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 data 
“Manualnfo331/98703.dat.... 完成 


正在 解压 DA\Program Files (x86N 机 械 工业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 vdata 
‘Manualnfo331/98705.dat...…. 完成 


正在 解压 DA\Program Files (x86j\ 机 械 工 业 出 版 社 ` 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 \data 
‘Manualnfo331/98706.dat...... 完成 


正在 解压 DA\Program Files (x86)\ 机 械 工 业 出 版 社 \ 数 字 化 手册 浏览 器 单机 版 \data 
\Manualnfo331/InstallSetting.xml... 完成 











图 1-9 安装 数字 化 手册 
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pA 


9) 当 安 装 成 功 结束 后 ， 安 闭 回 导 显 示 图 1-10 所 示 的 “ 安 交 完成 ”窗口 ， 提 未 
用 户 系 统 已 正确 安装 完成 。 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 完 成 安装 。 





贸 数字 化 手册 齐 览 器 单机 版 


已 成 功 安装 数字 化 手册 齐 览 器 单机 版 。 
单 击 “关闭 ”人 退出， 


1 土司 用 Windows Update 榜 查 是 再 有 重要 的 .IET Framework 更 新 。 





2. 多 个 数字 化 手册 的 安 狐 

与 其 他 和 常见 的 数字 化 手册 不 同 ， 本 数字 化 手册 软件 系统 采用 了 “数字 化 手册 浏 
览 带 + 数字 化 手册 内 容 包 ”模式 ， 即 由 一 个 称 为 “数字 化 手册 浏览 医 ”( 以 下 简称 
浏览 硕 ， 请 注意 不 要 与 下 浏览 此 混淆 ) 的 应 用 软件 来 解释 运行 每 个 具体 的 数字 化 手 
册 内 容 包 ， 从 而 文 持 在 同一 人 台 个 人 计算 机 上 安装 和 运行 多 个 不 同 的 数字 化 手册 。 

在 用 户 安 装 完 第 一 个 数字 化 手册 后 ， 如 果 需 要 在 同一 台 个 人 计算 机 上 安装 下 一 
个 数字 化 手册 ， 其 步骤 为 : 首先 ， 从 安装 光盘 的 根 目 录 中 复制 扩展 名 为 . emp 的 文 
件 ， 保 存在 目 己 设 定 的 文件 夹 中 ; 然后 ,在 已 经 打开 的 数字 化 手册 浏览 絮 的 工具 栏 
上 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打开. emp 文件 ， 系 统 会 自动 完成 数字 化 手册 的 解压 、 安 装 


过 程 。 
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1.3 局 动 数字 化 手册 


数字 化 手册 安 厂 完毕 后 ， 单 击 香 面 左 下 角 的 “开始 ”一 “所 有 程序 ”一 “数字 
化 手册 运行 平台 ”程序 组 下 的 “数字 化 手册 浏览 各 (单机 版 )”; 或 者 右键 单 击 “ 数 
字 化 手册 浏览 占 (单机 版 )”， 选 择 “ 发 送 到 ”一 “有 果 面 快捷 方式 ”， 双 击 昌 面 快捷 
方式 即 可 启动 本 数字 化 手册 。 

当 用 户 第 一 次 打开 数字 化 手册 时 ， 软 件 系 统 将 自动 弹出 如 图 1-11 所 示 的 “数字 
化 手册 注册 ”对 话 杠 ， 要求 用 户 完 成 注册 并 取得 合法 使 用 数字 化 手册 的 权利 。 只 有 
在 完成 注册 和 取得 授权 后 ， 用 户 才 能 正常 使 用 数字 化 手册 。 



































9 Ge 人 aa 六 对 天 召回 


打开 后 退 前 进 帮助 退出 目 








b 之 第 1 章 
b; 食 第 2 辣 
br 禄 第 3 剖 
局 第 4 章 
性 第 5 章 
b 禄 第 6 章 























版 权 声 明 


机 械 工业 出 版 社 版 权 所 有 ， 
并 保留 对 本 手册 及 本 声明 的 
最 终 解 释 权 和 修改 权 。 未 得 
到 机 械 工业 出 版 社 的 许可 ， 
任何 人 不 得 以 任何 方式 或 形 



































E mail 








言 、 将 其 全 部 或 部 分 用 于 商 
业 用 泛 ， 





注 : 蓝 色 为 必 填 项 , 其 中 办 全 电话 和 移动 电话 可 任 填 其 一 











机 械 工业 出 版 社 


CHINA MACHINE PRESS 





图 1-11 “数字 化 手册 注册 ”对话 框 
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1.4 数字 化 手册 注册 


注册 数字 化 手册 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

1. 注册 申请 

用 户 可 采用 两 种 方式 完成 数字 化 手册 的 注册 申请 。 

(1) 文件 注册 申请 方式 (推荐) 

1) 在 系统 自动 弹出 的 “数字 化 手册 ”对 话 框 的 “注册 申请 ”选项 卡 ( 见 
图 1-12) 中 (如 果 该 对 话 框 被 关闭 ， 用 户 可 单 击 工 具 栏 上 的 “属性 ”按钮 弹出 “ 属 
性 ”对 话 框 ， 在 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 授 权 ” 选 项 卡 ， 根 据 系统 提示 单 
击 “立即 注册 ”按钮 ， 重 新 打开 数字 化 手册 注册 对 话 框 ) ， 输 入 手册 序列 号 、 用 户 
(单位 ) 名 称 、 联 系 人 、 联 系 电 话 、 地 址 、E - mail 等 信息 。 其 中 手册 序列 号 、 用 户 
(单位 ) 名 称 、 联 系 人 为 必 填 项 ， 办 公 电 话 和 移动 电话 任 填 其 一 。 信 息 应 尽 可 能 准 
确 ， 以 便 接 收 客 服 人 员 提 供 的 升级 文件 。 
































TTkwMUVNUEs= 





VO231-G0613-B1676-F4371 





版 权 声 明 ”一 -||| 
机 械 工业 出 版 社 
机 械 工 业 出 版 社 版 权 所 有 ， 地 先生 | 
留 对 本 手册 及 本 声明 的 

最 终 解释 权 和 修改 权 。 未 得 办 公 电 话 。 010-88379769 

到 机 械 工业 出 版 社 的 许可 ， = = 
任何 人 不 得 以 任何 方式 或 形 | 
式 对 本 手册 内 的 任何 部 分 进 一 一 
行 复制 、 摘 录 、 备 份 、 修 | 
改 、 传 播 、 翻 译 成 其 他 语 . | 
言 、 将 其 全 部 或 部 分 用 于 商 Em Ge 


业 用 途 。 . 
注 : 化 色 为 必 填 项, 其 中 办 公 电 话 和 移动 电话 可 任 填 其 一 \ 


图 1-12 “数字 化 手册 注册 申请 ”对 话 框 的 “注册 申请 ”选项 卡 
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温 亏 提示: 数字 化 手册 的 序列 号 在 光盘 的 正 下 方 ， 输 入 序列 号 时 请 注意 区 分 大 
小 写 。 否 则 ， 在 授权 时 ， 系 统 会 提示 此 序列 号 不 存在 等 信息 ， 从 而 导致 无 法 授权 ， 
影响 您 的 使 用 。 

2) 填写 完成 后 ， 单 击 选 项 卡 右 下 方 的 “申请 ”按钮 ， 在 随即 弹出 的 “保存 ” 
对 话 杠 中， 选择 一 个 文件 夹 保 存 系统 生成 的 注册 申请 文件 〈 文 件 扩展 名 为 . req) 。 

3) 用 户 通过 电子 邮件 (2822115232@ qq. com) 或 QQ (2822115232 ) 等 网 络 通 
信 工 具 ， 将 注册 申请 文件 发 送 给 客服 人 员 ， 回 客服 人 员 申 请 授权 文件 。 由 于 数字 化 
手册 的 种 类 较 多 ， 用 户 在 申请 授权 文件 时 ， 请 注 明 数字 化 手册 的 名 称 。 

(2) 手工 注册 申请 方式 ”对 因 保密 等 其 他 原因 不 方便 外 发 电子 文件 的 单位 或 个 
人 人， 用户 可 通过 传真 、 书 信 等 方式 将 手册 序列 号 、 机 喜人 码 、 用 户 (单位 ) 名称 、 联 
系 人 、 联 系 电话 、 地 址 、E-mail 等 信息 告知 客服 人 员 ， 回 客服 人 员 申 请 授权 文件 。 

2. 完成 注册 

1) 当 用 户 收 到 客服 人 员 发 送 的 手册 授权 文件 (文件 扩展 名 为 . lic) 后 ， 运 行 数 
字 化 手册 ， 在 系统 目 动弹 出 的 “数字 化 手册 注册 ”对 话 框 ( 见 图 1-11) 中 ， 单 击 
“注册 ”选项 卡 ， 然 后 单 击 “ 加 载 授权 文件 ”按钮 ， 加 载 授 权 文 件 〈( 见 图 1-13 ) 。 最 
后 单 击 右 下 方 的 “注册 ”按钮 ， 完 成 数字 化 手册 的 注册 。 

注册 申请 | 注册 

人 - 四 - i 
MI6twVXhSsH63xEMMNMs8n93D3vxgtu8KwbCgUeXnofedduwCih7Rvac 
+CmaGjKUIgVy97JIPP6UyYOUDS4JE/ 
人 1azWKkK1TijFZmEYV3NhHm6litbUkpUzkj0srrBHLeGFstGzTBI1yEjK3! 


+zzqvC8FxAM7Q12a7HYmziht2qnEuOuhG28VqxnEbs 
+6zl3NBniV8v2AKDDcbWRfYUqciCNZ9CVBBrlhZzSNTPRGZQw69V/ 
































Xzu2ILHUAATDTYvKXNneMfFMz3NAexuLdMuZz1 
版 权 声明 +KQWCKE3DVV3VZ9wo3KG51IHTVQLIDD4jvECoLKIK4MqsRhVvRZCwI 
+ma2jzkz6lPOhKhLKX7IxWuqaxlBs2Dr29f5qOBv31AQCOIGMUK49 





+HEKOo9blIXKHHXTcK9EshjC8VLTSaYqlcEKEP395SStrWQCZWW0OoQe 


机 械 工业 出 版 社 版 权 所 有 ， t 
并 保留 对 本 手册 及 本 声明 的 +CXI3I3ugs8IP5PtEQ7ZXZytrKRdKkh3yYUCAP8JGEJro 


最 终 解 释 权 和 修改 权 。 未 得 
到 机 械 工 业 出 版 社 的 许可 ， 
任何 人 不 得 以 任何 方式 或 形 
式 对 本 手册 内 的 任何 部 分 进 
行 复制 、 摘 录 、 备 份 、 收 

改 、 传 播 、 翻 译 成 其 他 语 

言 、 将 其 全 部 或 部 分 用 于 商 
业 用 途 。 








= EE EE 3 Ee ee 


图 1-13 “数字 化 手册 注册 ”对 话 框 的 “注册 ”选项 卡 
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2) 注册 通过 后 ， 数 字 化 手册 浏览 希 显 示 “ 注 册 成 功 ”的 信息 提示 ， 如 图 1-14 
所 示 ， 表 示 用 户 已 取得 授权 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 正常 使 用 数字 化 手册 。 














,注册 让 请 | 注册 


-注册 但 








MI6twVxXhsH63xEIMIMs8n93D3wxgtu8KwbCgUexnofedduwCih7Rvac 
+CmaGjKUlgVy97JIPP8UyOUDSAJE/ 
rs on FZm neh een ne in LeGFstGzTBIlyE)K3: 


机 械 工业 出 版 社 版 权 所 有 ， 
销 对 本 于 册 有 太 本 声明 的 
最 终 解 释 权 和 修改 林 。 未 得 
到 机 械 工 业 出 版 社 的 许可 ， 
任何 人 不 得 以 任何 方式 或 形 
式 对 本 手册 内 的 任何 部 分 进 
行 复 制 、 摘 邓 、 备 份 、 修 
改 、 人 和 传播 、 翻 译 成 其 他 语 
言 、 将 其 全 部 或 部 分 用 于 商 








图 1-14 “注册 成 功 ”信息 提示 


温馨 提示 : 数字 化 手册 的 每 一 个 授权 文件 是 和 计算 机 的 机 器 码 相 对 应 的 ， 用 户 
如 果 需 要 在 不 同 的 计算 机 上 进行 安装 ， 只 需 用 同一 序列 号 重新 注册 即 可 。 请 用 户 妥 
善 保 存 好 每 一 台 计 算 机 上 数字 化 手册 相对 应 的 授权 文件 ， 一 旦 因 其 他 原因 需要 重新 
安装 系统 时 ， 只 需 重 新 加 载 授权 文件 即 可 。 

3. 查看 授权 信息 

对 已 取得 授权 的 数字 化 手册 ， 用 户 可 单 击 工具 条 上 的 “属性 ”按钮 ， 在 弹出 
“属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 授 权 ” 选 项 卡 ， 查 看 手册 授权 信息 ， 如 图 1-15 所 示 。 如 
果 需 要 ， 用 户 也 可 通过 单 击 该 选项 卡 左下 方 的 “更 新 授权 信息 ”按钮 ， 重新 进行 注 
册 申 请 或 更 新 授权 文件 等 操作 。 
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3 


机 械 工 业 出 版 社 


9999-12-31 00:;00 


2016-02-24 14:34 








图 1-15 手册 授权 信息 





1.5 系统 和 卸 载 





用 户 可 通过 果 面 左下 角 的 “开始 ”一 “所 有 程序 ”一 “数字 化 手册 运行 平台 ”一 
“ 色 载 数字 化 手册 浏览 旧 (单机 版 )” 来 凶 载 已 安 竣 的 程序 ;或 通过 “开始 ”一 “ 控 
制 面板 ”一 “程序 和 功能 ,选中 “数字 化 手册 浏览 带 单 机 版 ”来 印 载 已 安装 的 
程序 。 








2.1 打开 数字 化 手册 











当成 功 安装 数字 化 手册 后 ， 用 户 通过 桌面 左下 角 的 “开始 ”-，“ 所 有 程序 ”-， 
“数字 化 手册 运行 平台 ”一 “数字 化 手册 浏览 器 〈 单 机 版 )”， 打 开 “ 世 界 钢 号 数字 
化 手册 一 通用 钢铁 材料 "， 如 图 2-1 所 示 。 


手 随 渤 总 要 单 训 1 [世界 全 三 


TERESIELE 


后 过 前 进 | 








re “上 二 石 ” a 
| 机 电工 程 数字 化 手册 系列 


党 是 3 宣 中 外 坏 转 桐 和 朴 


Se 世 究 钢 写 效 子 化 于 册 
一 通用 钢 潜 村 


< 和 | 天 7 
四 | a .es 
= 一 
二 二 NH 
E> "| TY I™ | 人 全 = CO - 1 > 
| | -二 ~ 3 es 
be > ml A WE a | « 
出 SY rau a 
J 
a 一 | Fs | 产 E 
= 3 |b = A 六 
er 4 Wp a paid wil po 
= 
oe 


机 械 工业 出 版 社 


CHINA MACHINE PRESS 





图 2-1 打开 的 “世界 钢 号 数字 化 手册 一 一 通用 钢铁 材料 ” 


如 果 在 同一 台 计 算 机 上 安装 了 多 个 不 同 的 数字 化 手册 ， 用 户 可 通过 单 击 工具 栏 
上 的 “打开 ”按钮 ， 来 选择 打开 某 个 已 安装 的 数字 化 手册 (在 用 户 选 择 安装 的 文件 
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夹 Program Files ( x86) \ 机 械 工业 出 版 社 \ 数字 化 手册 浏览 融 单 机 版 、data 中 ， 选 
择 需 要 打开 的 扩展 名 为 .em 的 文件 ) 。 浏 览 大 会 记录 用 户 最 后 打开 的 数字 化 手册 ， 并 
在 下 次 局 动 时 日 动 打开 该 数字 化 手册 。 





2.2 数字 化 手册 窗口 


如 图 2-2 所 示 ， 数 子 化 手册 窗口 分 为 4 个 功能 区 域 。 










“ 表 名 : SOE SO 683/18 (1996) 

~ | 数据 不要 询 

| Ee RpOaMpaz | Rm/Mpa | AoE | RUGAz | RpO2/MhPaz 
2 直 笃 为 16mm 直径 为 L6mm 直径 为 16mm 直径 为 18mm 直径 为 30mm | 

a jz jc - 

和 S00-850 

四 呵 

20Cr54 


16hAncrs 
16hncrss 
~ 





第 1] 章 中 外 诊 呈 要 示 方法 
4 [ 赔 理 3? 重 中 升 滞 构 月 秽 
埠 2.1 中 国 
过 22 到 国 
老 工 3 德国 
4 [| 国 2.4 国际 标 作 化 二 织 (15O) = 
有 2.4.1 普通 车 柯 用 疝 村 
入 ?247 低 各 全 豆 强 故 现 和 于 怪 现 
a | 品 2.4.3 表面 梨 化 涪 构 洞 | 合 滞 系 荡 构 洞 ) 
国安 ?=-101 1S 人 OD 人 守 而 三 化 结 光 褐 的 铀 5 
河南 2-102 ISO 标准 惠 面 病人 化 结构 钢 的 力 : 
国家 2-103 15 口 标准 淖 短 后 构 讽 的 调 号 与 f 
司 志 2-104 ISOdF 息 深入 滞 攀 遇 的 力 字 性 和 
圭 2.1.4 调 吓 结构 机 
24.5 易 训 王 同 构 利 
声 2.4.6 济 苗 调和 轴承 洞 
过 25 日 在 
川 














820=11700 





880-1230@ 


冲击 试验 平 用 3 es 居中 每 个 试 样 的 测定 值 均 圳 大 于 平均 值 的 70%。 如 要 求 涝 行 Y 恒 读 口 试 样 冲击 斌 





信息 区 注释 区 


图 2-2 ”数字 化 手册 窗口 


1. 工具 栏 

以 按钮 的 方式 为 用 户 提供 各 项 命令 入 口 。 具 体 包 括 以 下 命令 按钮 . 
1) 打开 : 打开 数字 化 手册 。 

2) 后 退 : 显示 已 打开 的 一 个 信息 区 的 内 容 。 

3) 前 进 : 显示 已 打开 的 下 一 个 信息 区 的 内 容 。 
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4) 主页 跳 转 到 数字 化 手册 信息 区 的 初始 内 容 。 
5) 搜索 : 将 导航 区 切换 到 搜索 页 。 
6) 收藏 : 将 当前 浏览 器 内 容 添 加 到 收藏 夹 。 
7) 注释 : 打开 或 关闭 注释 区 。 
8) 自 定义 : 将 导航 区 切换 到 自 定义 页 。 
9) 属性 : 显示 数字 化 手册 “属性 ”对 话 框 。 
10) 帮助 : 显示 当前 数字 化 手册 的 帮助 文件 。 
11) 退出 : 关闭 数字 化 手册 浏览 器 。 
2. 导航 区 
导航 区 由 以 下 5 个 功能 页 组 成 。 
1) 目录 页 园 : 显示 数字 化 手册 目录 树 。 
2) 收藏 严 页 区 避 ， 显示 收藏 夹 中 的 内 容 。 
3) 索引 页 :显示 数字 化 手册 索引 的 查询 文本 框 及 索引 条 目 。 
4) 搜索 页 外 时 : 显示 数字 化 手册 搜索 查询 文本 框 。 
5) 自 定义 页 村， 显示 用 户 自 定义 资源 目录 树 。 
3. 信息 区 
信息 区 显示 用 户 当前 选择 查看 的 手册 内 容 。 用 户 可 在 信息 区 进行 资料 查阅 、 公 
式 计算 、 曲 线 取 值 和 流程 设计 等 操作 。 
4. 注释 区 
注释 区 为 用 户 提供 添加 注释 、 删 除 注释 以 及 查看 注释 等 功能 。 












































2.3 数字 化 手册 目录 树 


数字 化 手册 的 内 容 结构 是 按照 目录 树 方 式 进行 组 织 的 ， 当 用 户 打 开 一 个 数字 化 
手册 后 ， 浏 览 硕 将 自动 在 导航 区 中 显示 该 手册 的 目录 树 ( 见 图 2-3)。 

用 户 可 单 击 目录 树 的 展开 岁 标 上 展开 文件 夹 ， 或 单 击 折 和 县 图 标 4 折 和 县 文件 夹 ; 
也 可 通过 在 手册 目录 树 中 选中 一 个 文件 夹 节点 后 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 随即 弹出 的 快 
捷 亲 单 中 选择 “展开 所 有 ”或 “折合 所 有 ”， 来 展开 或 折合 所 有 的 节 抬 。 
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章 中 外 袍 号 表示 方法 
章 ”中 外 结构 用 钢 
中 外 不 语 稍 和 了 而 热 秽 
中 外 工具 钢 
中 国 
法 国 
德国 
: 国际 标准 化 组 织 {ISO) 
4 加 4.5 日 本 
i 时 4.5.1 碳 素 工具 钢 
4 | 器 4.5.2 合 全 工具 钢 ( 含 模具 钢 ) 
请 专 4-45a 日 本 JS 标准 刀具 用 钢 的 钢 号 与 化 学 成 分 UIS G4404 (2006)] 
痢 表 4-45b 日 本 JIS 标 准 耐 ;冲击 工具 钢 的 袜 号 与 化 学 成 分 [JIS G4404 (2006)] 
和 请 卖 4-45c 日 本 JIS 标 准 冷 作 模 具 钢 的 钢 号 与 化 学 成 分 IS G4404 (2006)] 
者 表 4-45d 日 本 JIS 标 准 热 作 模 具 衬 的 钢 号 与 化 学 成 分 JIS G4404 (2006)] 
请 表 4-46a 日 本 JS 标准 刀具 用 钢 的 热 如 工 与 热处理 规范 
去 4-46b 日 本 JE 标准 耐 冲 击 工具 秽 的 热 加 工 与 热处理 规范 
请 去 4-46c 日 本 J1 标 准 冷 作 模 遇 袍 的 热 加 工 与 热处理 规范 
策 卖 4-46d 日 本 JIS 标 准 热 作 檬 内 钢 的 热 加 工 与 热处理 规范 
b: 哪 4.5.3 高 速 工具 钢 
bs 六 4.6 韩国 
; 园 47 俄罗斯 
， 夺 4.8 瑞典 
性 49 英国 


» 2 4 1Nn A 








图 2-3 手册 目录 树 


温 志 提示， 为 方便 用 户 使 用 ， 本 数字 化 手册 的 目录 、 内 容 编 排 与 机 械 工业 出 版 
社 出 版 的 《袖珍 世界 钢 号 手册 通用 钢铁 材料 》 (ISBN 978-7-111-35367-6) 基本 
一 致 。 

1. 目录 树 节 点 类 型 

目录 树 的 节点 分 为 文件 夹 节 点 和 资源 节点 。 文 件 夹 节 点 分 别 有 展 开 和 折 和 登 两 种 
状态 ， 用 户 可 通过 单 击 相 应 展开 或 折合 图 标 来 展开 或 折 钱 文件 夹 。 资 源 市 点 代表 一 
个 具体 的 手册 资源 ， 手 册 资 源 有 多 种 类 型 ， 可 能 是 网 页 、 数 据 表 、 公 式 ， 也 可 能 是 
图 像 文件 或 曲线 ， 每 种 类 型 的 资源 由 不 同 的 图 标 表示 。 当 用 户 单 击 一 个 资源 节点 时 ， 
浏览 硕 会 自动 根据 该 资源 的 类 型 ， 调 用 不 同 的 资源 运行 希 ， 在 信息 区 展示 该 资源 的 
具体 内 容 。 
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2. 资源 类 型 及 图 标 
数字 化 手册 中 的 资源 类 型 由 不 同 的 资源 图 标 表 示 ， 表 2-1 列 出 了 数字 化 手册 常 
见 的 资源 类 型 及 对 应 的 图 标 。 


表 2-1 数字 化 手册 常见 的 资源 类 型 及 对 应 的 图 标 




















序 号 资源 类 型 图 标 作 用 
| 网 页 本 查看 网 页 内 容 
2 数据 表 ye 数据 查阅 
3 公式 执行 公式 计算 
4 曲线 at 曲线 取 值 
5 设计 流程 蕊 局 运行 流程 ， 进 行 工程 设计 
6 图 像 文件 鸣 查看 图 像 











2.4 数字 化 手册 索引 


数字 化 手册 索引 是 数字 化 手册 内 容 结构 的 另 一 种 组 织 形式 ， 它 按照 中 文 拼音 或 
表 号 排序 ， 列 表 显示 手册 所 有 的 内 容 。 

如 图 2-4 所 示 ， 单 击 导航 区 左 侧 的 “索引 ”选项 卡 图 标 [L， 浏 览 器 自动 在 导航 
区 列 出 所 有 按 中 文 拼音 或 表 号 排序 的 手册 资源 ， 用 户 可 直接 选中 一 个 条 目 使 其 在 信 
息 区 显示 。 

用 户 对 索引 更 有 效 的 操作 是 通过 输入 文字 对 手册 资源 进行 快速 筛选 。 在 图 2-4 
所 示 的 文本 框 中 输入 文字 时 ， 浏 览 器 会 自动 根据 输入 的 内 容 快速 对 手册 资源 进行 全 
文 匹配 动态 筛选 ， 只 有 包含 输入 文字 的 索引 条 目 才 会 出 现在 列表 中 。 通 过 此 方法 ， 
用 户 可 快速 搜索 和 定位 手册 内 容 。 
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El 
通过 内 容 索 引 查 询 


JS 标准 弹 莹 讽 和 轴承 铜 的 调 呈 表示 方法 
NF 标准 及 NF EN 标准 弹 短 钢 的 匀 呈 卖 示 方法 
人 
be 表 2-112 1SO 标 准 热 轧 脱 管 祝 的 袜 号 与 化 学 成 分 [ISQ 683/14 (2004)] 

在 此 处 输入 文字 表 2-113 1SO 标 准 热 轧 弹 徐 衬 的 力学 性 能 [ISO 683/14 (2004)] 
表 2-114 ISO 〇 标准 弹 禾 钢 扁 平 材 和 棒 材 的 尺寸 效应 与 硬度 [ISO 683/14 (2004]] 
表 2-132 日 本 J 几 标准 弹 黎 钢 的 镜 号 与 化 学 成 分 LIS G4801(2005)] 
表 2-133 日 本 几 标 准 冷 轧 弹 莹 调 带 的 钢 号 与 化 学 成 分 US G4802(2005)] 
表 2-135 日 本 JIS 标 准 弹 咎 钢 的 热处理 与 力学 性 能 
表 2-136a 日 李 J 卫 标准 冷 轧 弹 禾 补 囊 不 同 热处理 状态 的 硬度 
表 2-148 韩国 | 司 标 准 弹 往 祝 的 向 号 与 化 学 成 分 [KS D3701(2007)] 
表 2-149 韩国 KS 标准 弹 答 钢 的 热处理 与 力学 性 能 
表 2-165 俄罗斯 [TOCT 标 准 弹 第 初 的 初 号 与 化 学 成 分 TOCT 14959(1979/1993)] 
表 2-166 俄罗斯 [OCT 标准 璋 得 讽 的 力学 性 能 [TOCT 14959(1979/1993)] 
表 2-175a 瑞 暴 $$ 标准 碳 素 弹 第 袍 的 钢 号 与 化 学 成 分 
表 2-176a 瑞 昌 5S 标 准 磁 素 弹 得 钢 的 力学 性 能 
表 2-189 英国 BS EN 标准 热 轴 弹 和 失调 的 调 号 与 化 学 成 分 [BS EN 10089(2003)] 
表 2-190a 英国 BS 标准 合金 弹 管 钢 的 钢 号 与 化 学 成 分 [BS 970-2(1988)] 
表 2-190b 英国 BS 标准 碳 素 弹 管 钢 的 钢 号 与 化 学 成 分 [BS 970-2(1988)] 
表 2-224 中 国 台 湾 CNS 标 准 弹 篇 钢 的 袍 号 与 化 学 成 分 [CNS 2905(1997/2002)] 
表 2-226 中 国 台 湾 CNS 标 准 弹 答 铜 和 高 磋 铬 轴承 铀 的 力学 性 能 与 硬度 
表 2-240 中 国 与 亚太 地 区 以 及 国际 标准 的 弹 敌 钢 调 号 近似 对 照 
表 2-241 中 国 与 欧洲 诸 国 的 弹 签 钢 钢 号 近似 对 照 
表 2-30 中 国 GB 标 准 弹 税 钢 的 钢 号 与 化 学 成 分 [GBAT 1222 一 2007] 
表 2-31 中 国 GB 标 准 弹 第 钢 的 热处理 制度 及 力学 性 能 [GB/T 1222 一 2007] 
表 2-32 中 国 GB 标 准 绅 得 钢 的 性 能 特点 和 用 途 
表 2-55 法 国 NF 标 准 热 轧 和 冷 变形 弹 短 秽 的 补 号 与 化 学 成 分 [INF A36-571(1996)] 
表 2-56 法 国 NF 标 准 部 分 热 轧 和 冷 变形 弹 短 币 的 力学 性 能 [INF A36-571(1996)] 
表 2-86 德国 DIN 标 准 弹 咎 袍 的 铅 号 与 化 学 成 分 [DIN 17221(1988)] 
表 2-87 德国 DIN 标 准 弹 签 宰 的 力学 性 能 








图 2-4 数字 化 手册 索引 


2.5 注释 








在 浏览 数字 化 手册 时 ， 用 户 可 以 采用 对 指定 窗口 添加 注释 的 方式 添加 客户 数据 ， 
以 便 再 次 浏览 该 窗口 时 显示 客户 数据 ， 方 便 阅 读 和 记录 要 点 。 


WA 
区 ( 见 图 2-5) 打开 后 才能 进行 。 

1. 添加 注释 

在 注释 区 中 ， 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 则 可 对 当前 正在 浏览 的 内 容 添 加 一 条 注释 。 
用 户 在 内 容 列 中 填写 具体 的 注释 内 容 后 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 即 可 对 注释 进行 保存 。 
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一 个 内 容 可 以 添加 多 条 注释 。 


添加 | 册 除 | 保存 | 
内 容 日 期 
株 素 体型 耐 热 钢 棱 的 钢 号 和 北 学 成 分 参照 I1S50 4955 {2005)。 T12014 1:30-37 FM 


牌号 近似 对 照 以 中 国 与 亚 杰 地 区 为 淮 。 





图 2-5 注释 区 


2. 查看 注释 

在 浏览 过 程 中 ， 只 要 用 户 打开 了 注释 区 ， 浏 览 器 就 会 自动 将 当前 正在 浏览 内 容 
的 注释 ”显示 在 注释 区 中 ， 以 供用 户 查看 。 

3. 删除 注释 

用 户 在 注释 区 选中 需要 删除 的 注释 行 ， 单 击 “删除 ”按钮 即 可 删除 注释 ， 然 后 
单 击 “ 保 存 ”按钮 进行 保存 。 











外 数字 化 手册 中 的 原始 内 容 并 非 均 有 注释 。 注 释 仪 出 现在 原始 内 容 需 要 说 明 时 。 


第 3 章 资源 的 使 用 和 内 容 查询 





本 数字 化 手册 提供 了 
此 


页 和 数据 表 资 源 ， 用 户 可 利用 浏览 各 提供 的 资源 运行 功 
能 ， 通 过 操作 和 使 用 这 些 资 激 


网 
资源 来 实现 辅助 工程 设计 的 目的 。 


3.1 资源 的 使 用 


1. 网 页 资源 的 使 用 

数字 化 手册 中 的 网 页 资源 是 通过 浏览 带 内 置 的 Web 六 览 带 显 示 的 。 该 浏览 帮 除 
提供 正常 的 Web 网 页 显示 功能 外 ， 还 提供 了 禁止 右键 快捷 亲 单 、 禁 止 内 容 复制 和 力 
存 等 内 容 保护 功能 ， 以 及 网 页 的 “刷新 ”“ 放 大 ”“ 缩 小 ”及 “页 面 查 询 ” 等 辅助 功 
能 ， 如 图 3-1 所 示 。 








好 刷新 由 放大 四 缩小 缩放 比例 100% 但 查 句 盟 查询 下 一 个 


中 国 铀 承 钢 的 性 能 特点 与 用 这 
性 能 特点 途 举 合 
高 庄 销 负 承 钢 

低语 灿 承 钢 ， 出 诗 性 比 相同 碳 合 量 的 碳 素 工具 外 高 ， 冷 加 工 塑性 变形 ER 
用 于 制造 一 般 载荷 、 形 状 简单 的 机 械 转动 灿 上 尺寸 较 小 的 钢 球 和 党 子 
高 详 铬 畏 承 组 的 代表 铀 种 ， 综 合力 学 性 冲 良 好 ， 深 远 性 高 ， 流 玉 与 右 | 用 于 利 知 蛤 厚 1 U 处 往 六 后 癌 的 各 种 由 承 可 图 | 机 用 下 机 车 民 于 
淡 后 具有 高 而 均 久 的 硬度 ， 良 好 的 夺 订 性 和 高 的 接触 闻 劳 夺 命 ， 热 加 工 | 范围 术 宫 的 凉 动 体 ， 如 岗 球 、 加 难 滚 子 、 滚 针 等 ， 还 可 用 二 制造 模具 ， 
变形 性 能 和 可 加 工 性 均 好 ， 但 焊接 性 差 ， 对 白 点 形成 较 敏 感 ， 有 回 火 及 “| 精密 量具 ， 以 及 其 他 要 求 高 夺 府 、 高 弹性 极限 和 高 立 甬 妆 劳 强度 的 机 器 
性 倾向 零件 
在 GCr1 5 二 的 基础 上 适当 堪 加 硅 、 既 售 量 ,其 六 条 性 、 弹 性 极限 和 耐 ”| 。 用 于 制造 大 尺寸 的 册 承 套图、 四 球 、 园 难 滚 子 、 园 柱 滚 子 、 球 面 液 子 
GCrisSiMn 磨 性 均 有 明显 提高 ， 冷 加 工 塑 性 变形 中 等 ， 可 加 工 性 稍 差 , 焊接 性 不 。 “| 等 ， 轴 承 零件 的 工作 温度 二 180I; 还 用 于 制造 模具 、 量 内、 丝锥 及 其 他 
好 ， 对 白 点 形成 较 繁 感 。 有 回 火 脆 性 倾 要 求 硕 度 训 日 而 了 的 委 部 件 
在 GGHl5 钢 的 基础 上 提高 硅 语 量 ， 并 添加 引 而 开发 的 新 型 由 承 栅 ， 综 RD 
GCrissiMo 语 力 学 性 和 让 好 ， 济 肖 性 高 而 证 性 好 ， 按 角 并 劳 寺 全高。 其 他 性 各 与 。| 让】 十 民 全 下 全、 信 信 ;让 用 证 家 和 模 同 、 精 可 
GCr15SiMn 钢 相近 > 人 
用 于 制造 各 种 机 承 喜 图 ， 余 厚 从 二 16mm 增 加 到 二 20mm， 扩 大 了 使 用 
相当 于 瑞典 轴承 钢 SKF24， 是 在 GCri5 钢 的 基础 上 加 入 钥 ， 并 适当 提 | 范围 ， 也 用 于 制造 扩 寸 范围 绞 宽 的 滚动 体 ， 如 钢 球 、 圆 锥 滚 子 、 滚 针 
高 匀 合 便 ， 从 而 提高 了 钢 的 六 各 性 。 其 人 性 俘 与 GGr15 钢 相近 等 还 可 用 二 制造 模具 、 精 密 量 具 ， 以 及 其 他 要 求 高 科 府 、 高 弹性 极限 
和 高 接触 芝 强度 的 机 器 零件 
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渗 碳 轴承 钢 
i 渗 左 后 表面 硬度 较 高 ， 耐 磨 性 较 好 ， 而 心 部 硬度 你， 韦 性 好 ， 冷 变形 用 于 制造 汽车 、 拖 拉 机 的 承受 冲击 戟 荷 的 滚 了 了 轴承， 也 用 于 制造 汽车 
塑性 、 可 加 工 性 及 焊接 性 均 良 好 ， 无 回 水 脆性 具 轮 、 活 塞 杆 、 螺 性 及 其 他 对 要 渗 碳 零件 等 

有 良好 的 塑性 、 梓 性 和 强度 ， 湛 碳 或 谈 祈 共 渗 后 表面 有 相当 高 的 硬 是 制造 耐 中 击 载荷 轴承 的 良好 材料 。 用 于 制造 承受 冲击 载荷 的 汽车 灿 
G20CrNiMo 度 ， 耐 磨 性 好 ,接触 疗 劳 夺 命 明显 优 于 GCr15 筒 ,而 心 部 恋 合 量 低 , 有 ”| 承 和 中 小 型 轴承 ,也 用 于 汽车 、 抑 拉 机 的 沼 轮 及 牙 轮 钻 汰 的 牙 凡 和 政 轮 
足够 的 梓 性 , 可 承受 冲击 哉 荷 仁 的 制造 

渗 碳 后 表面 硬度 高 ， 耐 磨 性 好 ， 具 有 中 等 表面 硬化 性 ， 心 沁 儿 性 好 ， 用 于 制造 承受 较 高 冲击 载 从 的 滚 子 轴承 ， 如 专 动 机 主 灿 承 、 铁 路 货车 
G20CrNiDMo 能 承受 较 高 冲击 载荷 ， 钢 的 岭 热 加 工 塑性 较 好 ， 可 加 工 成 棒 、 板 、 无 怒 | 轴承 套 圈 和 滚 千 ; 也 可 用 于 制造 汽车 齿轮 、 活 塞 杆 、 万 向 接头 宙 、 圆 头 
螺栓 等 






























































图 3-1 数字 化 手册 中 的 网 页 资源 
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在 内 置 Web 浏览 需 工 具 栏 上 提供 的 功能 简 述 如 下 : 

1) 刷新 : 刷新 当前 网 页 。 

2) 放大 : 将 当前 网 页 放大 一 级 进行 显示 。 注 意 ， 该 项 功能 需要 IE7 (及 以 上 ) 
版 本 的 文 持 。 

3) 缩小 : 将 当前 网 页 缩小 一 级 进行 显示 。 注 意 ， 该 项 功能 需要 IE7 (及 以 上 ) 
版 本 的 文 持 。 

4) 缩放 比例 : 直接 选择 当前 网 页 的 显示 比例 。 

5) 页 面 查询 : 在 此 文本 框 中 输入 查询 文字 。 

6) 查询 : 在 当前 网 页 中 搜索 查询 文字 并 定位 到 第 一 个 。 

7) 查询 下 一 个 : 在 当前 网 页 中 搜索 查询 文字 并 定位 到 下 一 个 。 

2. 数据 表 资 源 的 使 用 

在 图 3-2 所 示 的 数字 化 手册 中 的 “数据 表 ” 资 源 中 ， 用 户 可 查看 到 数据 表 的 数 
据 内 容 、 备 注 以 及 附 图 。 


























-数据 表 
| 表 名 : 中 压 65 多 切 拥 等 村 网 才 规 凑 乱 失 力 学 位 刻 
[v) 数据 表 查 询 
ISC 代 号 抗 拉 强 度 Rm/MPa | 断后 伸 长 率 &() 六 断面 收 第 率 Z (9) 六 硬度 HBW 安 
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[~ 备注 及 附 图 
-备注 
注 : 表 中 所 列 数 值 是 条 铜 和 盘 条 的 狼 向 力学 性 能 。 





图 3-2 数字 化 手册 中 的 “数据 表 ” 资 源 
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过 单 击 “ 备 注 及 附 图 ” 即 可 打开 或 关闭 备注 或 附 图 中 的 信息 内 容 。 


3.2 内容 查询 


数字 化 手册 的 一 个 重要 功能 ， 就 是 帮助 用 户 快速 、 准 确 地 查询 到 所 需 的 资料 和 
数据 。 内 容 查询 的 方式 主要 有 目录 查询 、 索 引 查询 、 搜 索 查 询 和 数据 表 查 询 。 

1. 目录 查询 

目录 查询 是 指 按照 数字 化 手册 目录 树 ， 以 多 层级 树 形 展开 、 折 芋 方 式 对 手册 内 
容 进 行 查询 。“ 目录” 查询 如 图 3-3 所 示 。 


日 录 页 











表 各 : EN NE EE TE ET 
内 而 1 下 中 外 筒 内 再 示 方 法 a 王后 等 直 疝 
第 > 章 中 站 后 构 朋 府 Fi 
4 | 加重 3 硬 中 并 不 铺 醒 和 珊 炮 竹 铜 号 向 四 理 刁 赤 RpO.2hPas RrvhMPpas 页 [ 喇 )> 
4 [3.1 中 国 12Cr13 济 炎 + 国光 
‘3.11 个 说 虽 ZEr13 溢 光 + 贺 光 
4 | 加 3.1.2 耐 经 轴 
国志 3-8a 中 国 G6B 慰 性 奥 氏 体型 坪 此 引 CLINI2 注水 * 国 火 
司 专 3-gb 中 国 GE 标准 续 章 体型 十 雹 识 17Cr16Ni2 济 光 * 国 火 
导入 3-8c 中 国 GBIRT 马 后 休 亚 垂 千 袜 12cr5Mo 浏 火 + 回 炎 
司 专 3-8d 中 国 GE 标 ' 全 沂 注 于 人 53 司 枯 | 三 
司 寺 3-93 中 国 GB 慰 省 庶民 体型 四 醒 虑 | 
国政 3-9b 中 国 6B 标 :在 的 天 体型 四 前 执 13Cr13Mo 洋 湾 + 国 淡 
国 吉 3-10 中 国 68 标 准 马 忆 体 型 柄 抱 本 14C111MoYV 深 光 + 国光 
国 而 3-11 中 国 5 汪汪 所 全 时 韦 执 简 18Cri2MaVNbN 。 济 光 + 回 光 
恒 志 3-12 中 国 586 标 准 沉 泻 硬化 型 珊 执 
是 | 下 3-13 中 国 品 B 标 六 沉 泥 醒 化 型 前 过 


l2criahto 泽 光 + 国光 


15Crli2Whov 泽 火 + 国 炎 
23C112MNiMoWw 泽 素 + 国光 


全) 徊 入 及 昌国 
晤 流 


注 : 1. 本 天 民生 用 于 直径 ， 边 长 。 原 度 或 对 边 距 训 <75mm 的 铜 覃 ; 去 于 73mm 的 铜 醒 ,可 岗 诺 成 75mm 航 样 十 以 验 ,或 供 四 观 广 “ 
协商 ,规定 元 许 降 屋 基 力学 性 前 类 重 ， 是 

二 寓 定 钊 性 下 传 吾 层 Rpu2 和 瑟 情 ， 仅 当 雪 方 要 求 B[ 台 癌 中 注 明 ) 可 进行 现 圭 ， 供 方 可 恨 氢 乎 香 的 斥 寸 三 类 志 任 选 一 种 方法 调 | 
定 娃 靶 


3. 本 于 Z 融 所 对 山洞 不 适用 ， 但 入 有 要 求 时 ， 岂 殿 天 观 方向 十. 





Re 当 息 内 容 





图 3-3 “目录 ”查询 











1) 启动 目录 查询 单 击 导航 区 的 “目录 ”选项 卡 图 标记 睁 ， 在 导航 区 中 显示 
手册 目录 树 。 

2) 展开 / 折 莅 :目录 树 可 以 通过 双击 的 方法 展开 或 折 炙 一 个 文件 夹 ; 也 可 单 击 
展开 图 标 展开 一 个 文件 夹 ， 单 击 折 释 图标 折 番 一 个 文件 夹 (在 Windows7 系统 下 ， 展 
开 图 标 为 和 折 秋 图 标 为 4; 在 WindowsXP 系统 下 ， 展 开 图 标 为 四 和 折 冯 图 标 为 日 ) 。 
此 外 ， 用 户 也 可 在 选中 一 个 文件 夹 节点 后 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 随即 弹出 的 快捷 菜单 
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中 选择 “展开 所 有 ”或 “ 折 和 县 所 有 ”， ee 的 节点 。 

3) 显示 内 容 : 单 击 目录 树 区 中 任意 一 个 资源 节点 ， 浏览 器 将 自动 在 信息 区 显示 
该 资源 节点 指 癌 的 信息 内 容 。 

2. 索引 查询 

索引 查询 是 指 按照 手册 资源 中 文 拼 首 或 表 号 排序 的 方式 对 手册 内 容 进 行 查询 ， 
“索引 ”查询 如 图 3-4 所 示 。 


索引 页 查询 文本 框 























Ea 数据 和 
通过 内 百 案 引 [查询 表 名 : 厂 口 页 内 红 贰 伏 开 不 秀 的 与 划 抄 页 着 不 诈 的 9 条 号 到 大 


~ ) 数据 下 再 询 
Fe 3 -100 中 国 世 广 CNS 宗 告慰 素 件 垩 个 话 调 村 村 的 府 乓 “ 15C 砚 友 ASTMAUNS 轴 号。 欧 汶 标准 IEN]) 筒 呈 。 欧 汪 标 准 上 EN 数字 牌 内 J 号 和 如 
jcmilz |s4l003 ocrnii2 |1.4003 一 
x2CrTi 12 S40900 X2CrTi 12 lA4512 LH4ODl 
‘x6crMi 12 [sa0900 = 无 SUHao9 


XECTNITi 12 3D875 XSCTNITI 12 1.4516 一 
J Ea 
ei pri 己 MECT 13 541008 WECT 13 1.4000 SUS4105 
2: 各 区 请 ij 同 交 3 WBCrA| 13 S40500 WECrAL 13 1.40D0D2 SUS405 


XECT 17 34J000 XECr 17 1.4016 ‘sus430 
XTCTS 17 543020 其 Cos 17 1.4105 SUS4I0F 
sbCrMMAo 17-1 543400 Xetrio 17-1 1.4113 5U5434 
cr 二 543035 crTi 17 1.#510 (SUSAI0LX 
‘x6crMoNb 17-1 |543600 WECrhioNb 17-1 | , 区 
DacrMoTi 18-2 S44400 WacrhioTi 18-2 i SUS4d4 


注 ; 者 轿 号 的 过 示 近 则 牌 号 。 


下 3-653b 酸 国 NS 标准 网 氏 体 蔡 责 体 型 不 庆 入 郴 村 的 机 “ 
本 mm bk 





索引 条 日 信息 内 容 


图 3-4 “索引 ”查询 








1) 启动 索引 查询 : 单 击 导航 区 的 “索引 ”选项 卡 图 标 ， 在 导航 区 中 显示 手 
册 所 有 的 索引 条 目 。 

2) 索引 筛选 ,在 查询 文本 框 中 输入 需要 查询 的 关键 字 ， 浏 览 器 自动 根据 输入 的 
文字 ,快速 对 索引 条 目 进行 全 文 匹配 动态 筛选 ， 只 有 包含 输入 文字 的 索引 条 目 才 会 
出 现在 列表 框 中 。 

3) 显示 内 容 : 单 击 索引 条 目 区 中 任意 一 个 条 目 ， 浏 览 器 将 自动 在 信息 区 显示 该 
条 目 指向 的 信息 内 容 。 

3. 搜索 查询 

搜索 查询 是 指 在 手册 条 目标 题 、 用 户 注释 以 及 数据 表 中 对 用 户 输入 的 关键 字 进 
行 模糊 匹配 查询 ， 帮 助 用 户 快速 查找 到 感 兴趣 的 内 容 。 
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1) 启动 搜索 查询 : 单 击 导航 区 的 世 & “搜索 ”选项 卡 图 标 ， 在 导航 区 显示 搜索 
查询 文本 框 ， 如 图 3-5 所 示 。 


搜索 页 查询 文本 杠 





> 扔 索 手 盎 内 容 表 名 : 沽 对 457NM/ 岳 首 WWUNS 条 并 及 亲 局 要 出 秆 和 鸭 斩 Hf9 拘 号 与 检 汪 十 分 (后 定 守 灿 2 


SE EFTIETIEE 3 国 上 二 ss 


国 的 毛 承 浅 据 所 Ar a 


[Cn 2 193 药 国 ASTM 轩 :个 和 UNS 东 统一 舰 用途 室 素 光 1 二 | 
表 2-194 药 国 A5TM 浆 : 符 和 UN5 系 卉 访 诈 咎 构 调 ( 轰 诬 1109 G11090 0.08=0.13 LO 和 ; DOB~0.13 
事 2.197b 英国 ASTM 祭 准时 质量 婚 级 合生 纪 构 油 的 1130 Gall00 1008-033 030-06 008-0.13 
秋天 1983 强国 ASTM 标 次 过 统 枢 系 时 订 1116 S11160 0.14--0.20 .10-1， 0.16-0,23 
下 2-198b 奖 国 ASTM 标 准 和 UN5 珊 迪 三 辜 避 会 易 要 1 S110 1014-0.20 -0-1 . 10.08~0.13 
五 2-198c 量 国 A5TM 师 ; 准 科 UNS 系统 得 琵 夸 合 易 切 凋 1118 G11180 0.14~0.20 1.30~L.60 8 0.08~0.13 
下 2.201a 英国 A5TM 标 准 高 至 渤 性 渍 胖 转 坟 宙 的 币 ! 1119 1G11190 [014-0.20 1.00-1.30 | 0.24-0,33 
7-201b 草 国 ASTM 慰 改 高 大 而 课 结 承 钢 的 本 时 与 人 1132 Gil1320 027 -3 1.35-1.65 |0.08-0.13 
雪 2-201e 芋 国 ASTNM 标 间 硬 订 启 合生 孙 桐 的 枫叶 与 化 1137 G11370 0.32-0.39 135-165 E 0.08-0.13 
于 2-201d 得 国 ATM 标 闪 中 全 醒 床 牺 隙 丙 的 机 号 与 代 
要?2-201e 茧 国 ASTIM 慰 佳吉 唐 趟 话 轴 么 洞 的 内 号 与 做 
表 2-201| 更 国 上 STM 林 : 生 信件 质量 流 环 与 党 本 轴 各 高 
表 2.202 现 国 A5TM 呈 入 对 这 汪 和 请 压 用 蝇 条 与 条 村 


1139 ‘11380 0.35~0.43 1.35~1.65 7 0.13=0.230 
1id0 G11400 O37 0.70~-1.00 ， 0.08~-0,13 


[~ 备注 太阴 图 
品 注 


下 2-203 美国 ASTHM 轩 入 对 铀 下 于 得 村 与 生 村 的 职 王 上 丁 ” 汶 昌 豪 讽 的 可 加 工 性 ， 经 供 露 双方 商定 ,可 惩 加 居 昌 元 束 Bi，Ce、Se、Te 等 ， 
下 为 ”出 于 Si 可 隆 全 向 的 可 加 工 性 ， 通 党 易 切 削 岗 的 Si 含量 绞 低 ， 咒 号 1108、1109、1110 的 wsiS 1036 ， 旺 款项 号 ww 人 Si 均 
= 人 .20 各 








查询 绪 采 列表 信息 内 容 


图 3-5 “搜索 ”查询 





2) 输入 关键 字 : 在 查询 文本 框 中 输入 需要 查询 的 关键 字 。 浏 览 器 根据 用 户 选择 
的 查询 范围 在 手册 条 目标 题 、 用 户 注 释 以 及 数据 表 中 对 用 户 输入 的 关键 字 进 行 模糊 
匹配 查询 。 

3) 选择 查询 范围 : 浏览 咒 默 认 只 在 手册 条 目标 题 中 查询 关键 字 ， 用 户 如 果 需 要 
同时 在 注释 或 数据 表 中 查询 关键 字 ， 请 选中 “搜索 注释 ”或 “搜索 数据 表 ” 复 选 框 。 

4) 执行 查询 : 单 击 “搜索 ”查询 上 的 “搜索 ”按钮 ， 执 行 查询 。 浏 览 器 将 根 
据 用 户 选择 的 查询 范围 对 用 户 输 入 的 关键 字 进 行 模糊 匹配 查询 ， 并 将 符合 查询 条 件 
的 手册 条 目 显 示 在 查询 结果 列表 中 。 

5) 显示 内 容 : 单 击 查询 结果 列表 中 任意 一 个 条 目 ， 浏 览 需 将 自动 在 信息 区 显示 
该 条 目 指向 的 信息 内 容 。 

4. 数据 表 查 询 

数据 表 查 询 是 指 在 一 个 已 经 打开 的 数据 表 中 对 数据 表 内 容 进行 更 精确 的 查询 。 
“数据 表 ” 查 询 如 图 3-6 所 示 。 

1) 打开 数据 表 : 采用 前 面 提 到 的 查询 方法 在 信息 区 打开 一 个 数据 表 ， 单 击 数据 
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-数据 表 
| 表 名 : 汪 居 457W 冰 傣 与 NS 系统 一度 用 并 腾 芭 姻 鲍 1 扩 缚 号 与 化 学 丰 分 ( 质 宣 小 闪 WASTH 4A27/A27N ( | 


(六) 数据 表 查 询 


查询 字段 : |C WW 查询 女 本 : |0.25 
: 日 辣 


刁 模 糊 查 找 口 精 确 查找 





























钢 号 ASTMID 钢 号 UNS 


Grade N1 [T02500 -25 | 0. 80 





Grade U-415-205 (60-30) |J02500 | 寺 0. 25 0. 30 


Grade 485-275 (70-40) J02501 | 所 0. 25 去 0. 80 











几 ”括号 内 滑 英 制 单 位 钢 号 . 在 美英 等 国 是 常用 的 。 
加 ” 碳 含 量 上 限 每 降低 wiC0.01%, 则 党 评 锰 含 量 上 限 增 加 win) 0. 0 蜡 。 对 钢 号 Grade 485-275, 其 锰 售 量 上 限 可 增 至 w fn 1. 40%; 对 其 他 钢 号 则 可 增 至 w iMn) 1. 00%。 
饲 ”种 钢 号 的 残余 元 素 合 量 ' 质 量 分 数 ) :Cr 志和 50%, Ni 所 0 50%, Cu 声 0 50%;CrtNitHIotCu 志 1 00%o 








图 3-6 “数据 表 ” 查 询 


表 中 的 “数据 表 查 询 ” 折 鳃 按钮 ， 打 开 数 据 表 查询 。 

2) 选择 查 何 字段 在 “查询 字段 ”列表 框 中 选择 要 查询 的 字段 。 六 览 瘟 日 动 
列 出 该 数据 表 中 所 有 的 字段 ， 用户 既 可 选择 在 某 一 个 字段 中 查询 ， 也 可 选择 “|[ 所 有 
字段 ]” 在 数据 表 所 有 字段 中 查 何 输入 的 关键 子 。 

3) 输入 关键 字 : 在 “查询 文本 ”文本 框 中 输入 要 查询 的 关键 字 。 浏 览 带 根据 
用 户 输入 的 关键 学 在 数据 表 中 进行 精确 或 模糊 匹配 查询 。 

4) 选择 查询 方式 : 在 “数据 表 ” 查 询 中 单 击 “ 模 糊 查 找 ”( 默认 ) 或 “精确 查 
找 ” 单 选 框 ， 选 择 碍 询 方式 。 模 糊 查 找 是 指 只 要 数据 表 字 段 内 容 在 任意 位 置 包含 有 
输入 关键 字 的 都 认为 是 符合 查询 条 件 ， 精 确 查 找 是 指 只 有 数据 表 字 段 内 容 完全 匹配 
输入 关键 字 才 被 认为 符合 查询 条 件 。 

5) 执行 查询 : 单 击 “ 数 据 表 ”查询 上 的 “开始 查询 ”按钮 ， 执 行 查询 。 浏 览 
佑 日 动 将 符合 查询 条 件 的 数据 行 显示 在 下 方 的 列表 区 中 。 如 果 没 有 查询 到 任何 符合 
查询 条 件 的 数据 行 ， 浏 览 希 只 清空 列表 区 而 不 显示 提示 对 话 框 。 

6) 单行 数据 查看 和 导出 对 任何 出 现在 列表 区 中 的 数据 行 ， 用 户 均 可 双击 鼠标 
左 键 弹出 该 行 的 数据 查看 对 话 框 ,完整 查看 该 数据 行 的 内 容 ， 并 可 将 该 行 的 数据 以 
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文本 文件 方式 导出 ， 如 图 3-7 所 示 。 


数据 表单 行 数 括 查 者 
别名 
钢 号 ASTM 人 号 
钢 号 UNS 





图 3-7 “数据 表单 行 数据 查看 ”对 话 框 





7) 显示 全 部 : 查询 结束 后 ， 用 户 可 单 击 “ 数 据 表 ”查询 上 的 “显示 全 部 ” 按 
钮 ,重新 在 列表 区 中 显示 该 数据 表 所 有 的 数据 行 。 
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数字 化 手册 为 用 户 提供 了 资源 和 目 定义 功能 。 手 册 用 户 可 利用 该 项 功能 创建 和 使 
用 数据 表 、 公 式 和 曲线 三 种 手册 资源 ， 从 而 建立 起 客户 化 的 手册 资源 库 ， 满 足 用 户 
对 数字 化 手册 扩展 性 的 需求 。 在 此 仅 介绍 有 关 数 据 表 资源 的 创建 方法 。 





4.1 资源 自 定 义 管 理 


1. 打开 资源 自 定义 管理 
用 户 单 击 工具 栏 上 的 自 定义 按钮 大 或 直接 单 击 导航 区 的 自 定义 选项 卡 图 标 














四 站， 印 可 在 导航 区 打开 “ 自 定义 ”对 话 框 ( 见 图 4-1) ， 开 始 资源 自 定义 或 查看 自 
定义 的 资源 内 容 。 


A = 


自 定义 公式 、 表 格 、 曲 线 





图 4-1 “有 目 定 义 ” 对 话 框 





在 “上 自 定义 ”对 话 框 中 ,浏览 带 以 树 形 结构 对 目 定义 的 资源 库 进 行内 容 组 织 。 
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顶级 三 个 节点 分 别 代 表 数 据 表 、 公 式 和 曲线 三 种 自 定 义 资 源 类 型 ， 用 户 可 在 这 些 顶 
级 节点 下 分 别 创建 、 维 护 以 及 查看 相应 的 资源 。 

2. 资源 自 定义 创建 和 维护 

在 “上 自 定义 ”对 话 框 中 ， 用 户 选 中 一 个 市 点 后 ， 单 击 鼠 标 右键 ,利用 快捷 妆 单 
即 可 进行 资源 自 定 义 的 创建 和 维护 操作 ( 见 图 4-2)。 


A BEX 
自 直 多 公 未 、 表 格 、 曲 线 


SE 
I 
= 
主 
x 
ale 





图 4-2 “数据 表 ” 的 快捷 菜单 








1) 新 建 数据 表 : 在 当前 位 置 创建 一 个 数据 表 (或 公式 、 或 曲线 ) 资源 节点 。 














2) 新 建文 件 夹 : 在 当前 位 置 创建 一 个 文件 夹 节点 。 

3) 展开 所 有 : 展开 所 有 目 定 义 目 录 树 节点 。 

4) 折 共 所 有 : 折合 所 有 自 定 义 目 录 树 市 点 。 

5) 删除 选择 项 : 删除 当前 选择 节点 及 该 节点 下 所 有 的 子 节点 项 。 
6) 重 命名 : 重新 命名 当前 选择 的 节点 标题 。 


4.2 数据 表 资 源 自 定义 


数据 表 资 源 的 自 定义 通常 采用 两 种 方法 一 种 是 手工 设计 开发 ， 通 过 分 别 定义 
数据 表 结 构 和 输入 数据 的 方式 来 创建 数据 表 ; 另 一 种 是 通过 导入 一 个 符合 格式 要 求 
的 Excel 文件 创建 数据 表 。 
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1. 手工 设计 开发 

(1) 新 增 数据 表 资 源 “在 “数据 表 ” 的 快捷 菜单 〈 见 图 4.2) 中 ， 单 击 “ 新 奸 
数据 表 ”， 浏 览 器 自动 弹出 “ 自 定义 数据 表 属性 ”对 话 框 ( 见 图 43)， 用 户 可 在 该 
对 话 框 中 修改 数据 表 名 称 。 


天 自 定 六 数据 表 属 性 











图 4-3 “上 自 定 义 数 据 表 属 性 ”对 话 杠 


(2) 定义 数据 表 结 构 ” 单 击 “ 自 定义 数据 表 属 性 ”对 话 框 下 方 的 “定义 表 结 
构 ” 按 钮 ， 弹 出 “数据 表 定 义 ” 对 话 框 ( 见 图 4-4)。 


是 数据 表 定 义 - 表 和 名 :< 趟 锈 机 扁平 桂 力学 性 能 > 





图 4-4 “数据 表 定 义 ”对 话 框 
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在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 通过 单 击 右 侧 的 “添加 ” “删除 ” “修改 " “上 移 " “下 
移 ” 按 钮 ， 完 成 数据 列 的 添加 、 删 除 、 修 改 以 及 上 下 位 置 移动 。 不 过 ， 一 旦 数据 表 
中 已 经 输入 了 数据 ， 则 只 能 对 数据 列 的 显示 名 称 和 显示 宽度 进行 修改 ， 不 能 再 增加 、 
删除 和 上 下 移动 数据 列 。 

数据 表 结构 定义 完成 后 ， 单 击 “保存 ”按钮 进行 保存 。 

(3) 编辑 数据 表 数据 “ 当 完 成 定义 数据 表 结 构 后 ， 单 击 “ 自 定义 数据 表 属性 ” 
对 话 框 下 方 的 “编辑 表 数据 ”按钮 ， 弹 出 如 图 4-5 所 示 的 “数据 表 编 辑 ”窗口 。 
































师 数据 表 编 辑 - 表 名 :< 不 锈 钢 扁平 村 力学 性 能 > 回回 加 
凯 追 新 行 脱 插 入 新 行 | 此 出 除 当前 行 _ 图 上 黎 当 前 行 图 下 称 当 前 行 | 园 保存 出 退出 
牌号 产品 形态 厚度 /mm Rp0.2/MPa Rm/Mpa MW) 
X12Cr13 C 8 220 320~720 45 到 | 
X12Cr13 G 8 175 3480~680 45 
X12Cr13 H 13.5 200 5320~720 4 
X12Cr13 Pp 75 200 500--700 45 
XZ2CTNIN18-9 C 8 290 550~750 40 
XZ2CTNIN18-9 H 13.5 270 350m~750 40 
Xe2CTrMiN18-9 Pp 25 270 530~730 如 





















































[w) 备注 及 附 图 
-入 | | 附 图 

















3. 标 准 为 I5O 16143-1(2004)。 

















X 到 险 图 片 








图 4-5 “数据 表 编 辑 ” 窗 口 


在 “数据 表 编 辑 ” 窗 口中 ， 用 户 可 通过 “追加 新 行 ” “搬入 新 行 ” “删除 当前 
行 ”“ 上 移 当 前 行 ” “下 移 当 前 行 ”等 按钮 ， 对 数据 表 中 的 行 数 据 进行 新 增 、 删 除 、 
上 下 移动 等 操作 ， 并 可 输入 数据 表 和 备注， 添加、 删除 数据 表 附 图 等 。 

在 该 窗口 中 ,用 户 也 可 将 鼠标 放置 在 列 分 隔 线 附近 ,左右 拖 动 数据 列 分 隔 线 ， 
直接 改变 数据 列 的 显示 宽度 。 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 进行 保存 后 ， 数 据 录 入 窗口 中 的 列 
显示 宽度 将 会 目 动 应 用 到 数据 表 的 浏览 窗口 上 。 
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2. 从 Excel 导入 

(1) 启动 Excel 导入 功能 ”有 两 种 方式 可 启动 Excel 导入 功能 : 一 种 方式 是 在 
“ 自 定义 数据 表 属 性 ”对 话 框 ( 见 图 4-3) 中 ,， 单 击 “ 从 Excel 文件 导入 ”来 启动 
Excel 导入 功能 ; 男 一 种 方式 是 直接 在 “上 自 定义 ”对 话 杠 中， 选择 “数据 表 ” 顶 级 
节点 下 任意 一 个 已 定义 的 数据 表 资 源 节 点 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 导 
入 Excel”( 见 图 4-6) ， 启 动 Excel 导入 功能 。 

如 有 果 当 前 数据 表 资 源 已 定义 了 结构 或 数据 ， 则 系统 会 自动 提示 是 否 覆 盖 已 有 的 
结构 和 数据 。 

















目 定 义 
bog rk 3 
= 


新 建 数 据 雪 
十 闵 表 第 构 
数据 编辑 
导入 Excel 
新 建 广 件 卖 
展开 所 有 
折 腕 所 有 
删除 选择 项 
重合 





图 4-6 已 定义 数据 表 的 快捷 菜单 





(2) 对 Excel 文件 的 格式 要 求 ” 如 图 4-7 所 示 ， 在 Excel 中 的 数据 必须 采用 二 维 
数据 表 的 格式 ， 并 放置 在 第 一 个 数据 页 (sheetl ) 中 ， 二 维 表 的 第 一 行 是 数据 列 标 
题 ， 其 他 非 空 行 是 行 数据 。 如 果 最 后 行 是 数据 表 的 备注 内 容 ， 则 需要 在 行 开头 加 上 
“< R >” 以 进行 标识 。 

3. 数据 表 资 源 修改 

(1) 数据 表 绪 构 修 改 在 上 自 定 义 欣 源 目录 树 选中 一 个 要 修改 的 数据 表 资 源 节 点 ， 
单 击 鼠标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 和 定义 表 结 构 ”， 局 动 修 改 数据 表 绪 构 功能 〈 见 
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图 4-6)。 其 中 ， 如 果 该 数据 表 已 输入 了 数据 ， 则 只 允许 用 户 修改 数据 列 的 显示 名 称 





























2 度 
不 中 显示 J 几 凤 . O 
-0 中 回忆 一 | 
A12 bl 、 去 | 如 ?四 ” 揪 号 内 为 引进 的 IT80 4957 的 原 钢 号 。 
|, a TT OE OE OE OE EE OE PE I OE PE EN E 
1 二 号 吕 C Si Mn P< S< Cr W VD 其 ”他 加 
2 SKD4 0.25~0.35 | <0.40 <0.60 10030 0.020 2.00-3.00 5.00-6.00 0.30-0.50 一 
3 |SKD 5fX30WCrV9-3) 0.25-0.35 0.10-040 015-045 m030 0020 250-320 8.50-9.50 030-050 一 
4 SKD6 0.32-0.42 0.80~1.20 <0.50 0.030 /0.020 4.50-5.50 -一 0.30-0.50 Mo 1.00~1.50 
5 |SKED 61(X40CrMoWs5-1) 0.35-0.42 ,0.80-120 ,025-0.50 0030 0020 4.80~5.50 一 0.80-1.15 Mo 1.00-1.50 
日 JSKD 62(X35CrWIMoV5) 0.32-0.40 0.80~1.20 0.20-0.50 0.030 0.020 4.75-5.50 1.00-~1.60 0.20-0.50 Mo 1.00-1.60 
7 |SKD 7(32 CrMoV3-3) 0.28~0.35 0.10-0.40 0.15-045 10030 0.020 270-320 一 0.40-0.70 Mo 2.50-3.00 有 
人 Fr Fr a 
SKD SXI38CrCoWV444) 0.35-0.45 0.15-0.50 020-0.50 0030 0.020 ,400.470 380.450 170.210 Mo 站 
8 Co 4.00-4.30 
= WW Fr 站 
Ni0.25-0.60 
A | = 二 | 
SKT3 0.50-0.60 <0.35 <0.60 0.030 .0020 090-120 2 go 
Bail 『 Ni1.50-1.80 
SS » r: 人 从 和 村 _ 时 | 5 bi 本 了 
本 SKT 4(55NiCrMow7) 0.50-0.60 0.10-0.40 0.60-0.90 0030 0.020 0.80-1.20 QS | ty 
= wr r 
二 Ni3.80-430 
表 [er 6[45NiCrMol6) 0.40-0.50 0.10-0.40 020-0.50 0030 0020 1.20-1.50 一 二 Ta 
揪 号 肉 汐 引进 的 ISO 4957 
的 原 钢 号 。 _ 
加 各 钢 号 的 残余 元 素 洛 量 (质量 
分 类 JNiES025%0(SKS 5 利 SKS 51 
除外 )Cus0.259%6。 
司 根据 需要 而 加 入 的 V 含 量 用 带 
括号 的 数值 表示 。 
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图 4-7 Excel 文件 格式 





(2) 数据 表 内 容 修改 在 自 定 义 欣 源 目录 树 选中 一 个 要 修改 的 数据 表 资 源 节 点 ， 
单 击 鼠标 右键 ， 在 快捷 沫 单 中 单 击 “ 数 据 编 辑 ”， 局 动 修改 数据 表 内 容 功能 ( 见 
图 4-6) 。 


用 户 意 见 反 馈 卡 


等 敬 的 用 户 : 

非常 感谢 您 购买 《世界 钢 号 数学 化 手册 一 一 通用 钢铁 材料 》， 该 数字 化 手册 是 机 
电工 程 数字 化 手册 系列 出 版 物 之 一 ， 请 妥善 保管 好 每 本 数字 化 手册 的 授权 文件 。 

由 于 数字 化 手册 的 出 版 尚 处 在 起 步 阶 段 ， 有 很 多 问题 吸 待 解决 ， 布 望 您 在 使 用 
本 数字 化 手册 后 多 提 宝 喧 意 见 ， 协 助 我 们 不 断 完善 该 产品 。 随 者 标准 的 改变 ， 我 们 
也 会 尽快 进行 更 新 。 

感谢 您 对 我 们 的 支持 和 厚爱 。 当 您 购买 该 产品 并 成 功 注 册 后 ， 您 就 会 享受 正版 
用 户 所 拥有 的 技术 支持 和 升级 服务 。 












































衷心 感谢 ! 

机 械 工 业 出 版 社 机 械 分 社 
地 址 : 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 邮编 : 100037 
客服 人 员 : 李 先 生 ”联系 电话 : 010-88379769 传真 010-68351729 


QQ: 2822115232 E-mail: 2822115232@ qq. com 


您 的 建议 与 评价 : 














您 是 从 事 哪 方面 工作 的 , 希望 提供 哪 方面 的 数字 化 产品 来 提高 用 户 的 工作 效率 ? 


您 希望 该 数字 化 手册 的 哪 项 功能 得 到 升级 或 者 需要 增加 什么 功能 ? 





地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 : 100037 
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机 工 官网 : www.cmpbook.com 
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教育 服务 网 : www.cmpedu.com 
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